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Laguna de |la Ballestera

La laguna de la Ballestera se encuentra junto a la carretera de La Lantejuela a El Rubio (SE-8201), a unos 4 km al este de la primera de esas localida-
des. Para acceder a las inmediaciones de su vaso, se toma el camino de tierra que sale a la derecha de la carretera, desde La Lantejuela, en el p.k.
7+500. Este camino, por el que discurre la Cahada Real de El Rubio, nos lleva en unos 700 m a la laguna Verde de la Sal, drenada para el aprovecha-
miento agricola de su antiguo vaso lagunar. Continuando el camino, se llega en un kildmetro a la laguna de la Ballestera.

La laguna de la Ballestera ocupa un area de inundacién de 25 hectareas y su cuenca vertiente superficial alcanza las 145 hectareas. Permanece
inundada en invierno y primavera, mientras que en verano y otofio se encuentra seca y cubierta por una costra salina. El vaso lagunar esta rodeado
de terrenos agricolas, fundamentalmente cereal y olivar. Las roturaciones para poner en cultivo los terrenos circundantes han afectado a los bordes
del humedal, de modo que la vegetacion perilagunar es practicamente inexistente.

La laguna, en época humeda, recibe el agua no sélo de la precipitacion directa sobre su propio vaso, sino también de la escorrentia que proviene
del resto de su cuenca superficial y, en cierta medida, de los aportes subterraneos del acuifero. Aunque aun no es perfectamente conocido el balan-
ce de agua entre el acuifero y la laguna, los datos existentes apuntan a un intercambio mutuo de agua. Dependiendo de la mayor o menor profundi-
dad del nivel freatico, en cualquier caso muy préximo al fondo de la laguna, el acuifero alimenta al humedal en unas ocasiones, mientras que en otras
el flujo hidrico podria invertirse y las aguas de la laguna pasarian al acuifero.
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Modelo de funcionamiento hidrico de la laguna de la Ballestera en época humeda

FOTO: J. DEL VAL

Laguna de la Ballestera, en periodo humedo (enero de 2010)
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Modelo de funcionamiento hidrico de la laguna de la Ballestera en época seca

FOTO: J. DEL VAL

Laguna de la Ballestera, en época seca (octubre de 2009),
cubierta por una costra de sal

Laguna de Calderdn Chica

Esta laguna es, junto con la de la Ballestera, la mejor conservada del Complejo Endorreico de La Lantejuela, ambas protegidas con la figura de
Reserva Natural.

La laguna esta emplazada en una finca, la Yeguada Militar de Las Turquillas, de acceso restringido. Para acercarnos a sus inmediaciones, retomare-
mos desde la anterior parada la carretera de La Lantejuela a El Rubio y, en el cruce con la A-351 (carretera Osuna-Ecija), seguiremos en direccién
a Osuna. A los 1.300 m (p.k.18+600) tiene su inicio, a la izquierda de la carretera, un camino agricola donde se puede aparcar el vehiculo. Siguiendo
a pie unos 400 m, por el arcén de la derecha en direccién a Osuna, se puede contemplar la laguna desde el talud de la carretera.

La laguna de Calderén Chica tiene una superficie de inundacién de 5,9 hectareas y una cuenca vertiente superficial de 81 hectareas. Presenta una
dinamica marcadamente estacional: se inunda, por lo general, con las primeras lluvias de otofio y permanece inundada hasta la primavera. La
profundidad del agua suele ser inferior al medio metro.

A diferencia de la laguna de la Ballestera, la laguna de Calderdn Chica recibe agua que procede casi exclusivamente de la precipitacion directa
sobre el vaso lagunar y de la escorrentia superficial de su cuenca de drenaje.

Al comenzar el periodo seco, la evaporacion deseca la laguna y precipitan en ella las sales contenidas en el agua, hasta formar una costra salina
que cubre su fondo.
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Modelo de funcionamiento hidrico de la laguna de Calderén Chica en época hiimeda

FOTO: J. DEL VAL

Laguna de Calderén Chica, en periodo himedo (enero de 2010).
En segundo plano se observa la laguna de Calderon Grande

Por el contrario, al cesar las precipitaciones predomina la evaporacion, que llega a secar totalmente la laguna y deja su fondo cubierto por las
sales que contenia el agua.

El funcionamiento hidrico de la laguna, en cualquier caso, se ha visto modificado por el descenso generalizado del nivel freatico, debido a la
existencia de numerosos pozos que captan agua del acuifero. Este descenso implica una disminucion de los aportes de agua subterranea a la
laguna y, en consecuencia, una menor duracion de su periodo de inundacion.
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Modelo de funcionamiento hidrico de la laguna de Calderén Chica en época seca

FOTO: L. MEDINA

Laguna de Calderon Chica, en época seca (octubre de 2009),
cubierta por una costra de sal

Laguna de Consuegra

El camino de la Canada Real, tras un recorrido de 4 km desde su inicio,
finaliza en la misma carretera de La Lantejuela-El Rubio. Al llegar a ella,
volveremos en direccion a La Lantejuela, hasta encontrar la sefaliza-
cién de una estrecha carretera que conduce a Ecija (SE-705). A poco
mas de 400 m habremos llegado al Cortijo de Consuegra, situado junto
al borde suroccidental de la laguna.

La laguna de Consuegra tiene una superficie de 22 hectareas. Como
otras muchas del Complejo Endorreico de La Lantejuela, fue drenada
—en este caso, hacia el arroyo Salado de Osuna, que discurre a unos
centenares de metros al este- para su aprovechamiento agricola, en el
marco del Plan de Saneamiento de la Campifia de Osuna, cuyas obras
se iniciaron en el afio 1967.

FOTO: J. DEL VAL

Pozo junto al caserio de Consuegra, proximo al borde suroccidental
de lalaguna
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Flamencos en la laguna de Consuegra, tras una época
de intensas precipitaciones (febrero de 2010)

A pesar de ello, la laguna suele permanecer inundada cierto tiempo tras
la época de precipitaciones. No es raro encontrar, cuando esto ocurre,
a numerosos flamencos que buscan aqui su alimento.

En sus inmediaciones se pueden ver distintos pozos para riego, algu-
nos en las inmediaciones de la carretera. La salinidad del agua subte-
rranea aumenta a medida que los pozos estan mas préximos al vaso
lagunar, lo que indica un flujo subterraneo que produce un transporte
de sales en disolucién hacia la laguna. Este mismo patrén ha sido
también observado en la laguna de la Ballestera. La salinidad aumenta
también en el agua de los pozos con la profundidad, al encontrarse
mas cerca del sustrato triasico del acuifero, sustrato formado por
arcillas y margas con niveles de yeso y sal comun.

Laguna del Gosque

Desde la anterior parada, se prosigue por carretera hasta Osuna. Tras
cruzar la poblacion, hay que enlazar con la A-378, en direccion a
Martin de la Jara. En esta localidad, se toma la carretera en direccién
a Estepa; a 2,5 km encontramos el cartel que sefiala el acceso a la
laguna.

La laguna del Gosque, uno de los humedales salinos mas grandes de
la provincia de Sevilla, tiene un vaso lagunar de 43 hectareas y una
cuenca de drenaje superficial de 1.328 hectareas.

Esta laguna es un biotopo alternativo y estrechamente relacionado
con la cercana laguna malaguefia de Fuente de Piedra, donde
muchas especies de avifauna acuden cuando en esta Ultima las
condiciones son desfavorables. La laguna del Gosque también es un
refugio para distintas aves que utilizan este espacio como area de
reproduccion, descanso en los desplazamientos migratorios o como
habitat complementario de las especies nidificantes en Dofana. El
flamenco rosa y la malvasia son las especies de mayor interés ecolé-
gico que frecuentan este humedal.

de la superficie de la lamina de agua después de las lluvias.

FOTO: L. MEDINA
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Laguna del Gosque, en periodo seco (julio de 2009)

de Martin de la Jara

FOTO:J. DEL VAL

Laguna del Gosque, en época humeda (enero de 2010)

La laguna se asienta sobre el acuifero detritico de Martin de la Jara, un acuifero libre permeable por porosidad, formado por arenas y areniscas
del Mioceno y por arenas, limos y gravas del Cuaternario. El espesor de este acuifero oscila entre 2 m en las zonas de borde y 20 m en sus zonas
centrales. El acuifero se situa sobre un sustrato del Tridsico, compuesto por arcillas y yesos con abundante contenido en sal.

Las aguas del humedal provienen de la escorrentia superficial y subterranea, asi como de la precipitacion directa sobre el vaso lagunar. No obstan-
te, la explotacidn de este acuifero para riego agricola parece ser la causa de los menores tiempos de inundacion de la laguna y de la reduccion

, Sondeos de explotacion
Ctra. Estepa-Martin de la Jara / de agua subterranea
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mmmmmmp> Direccion y sentido del flujo subterraneo

Esquema del flujo subterraneo en el acuifero de Martin de la Jara
y su relacion con la laguna del Gosque




